
  

2618_007d_BE  23.06.2022 

 

 

 

GENEHMIGUNGSEXEMPLAR 
VORABZUG 

 

Auftraggeber: Gemeinde Bubendorf 

Objekt: Tempo 30  
 

 

 

Verkehrsgutachten 

 

 
 
 
 
 

23. Juni 2022 



Gemeinde Bubendorf 
Tempo 30 

Verkehrsgutachten 

  
 

2618_007d_BE 2 23.06.2022 

 

  

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ...............................................................................................................................3 
1.1 Ausgangslage ............................................................................................................................. 3 
1.2 Auftrag ....................................................................................................................................... 3 
1.3 Zielsetzung ................................................................................................................................. 3 
1.4 Grundlagen ................................................................................................................................ 3 
1.5 Rechtliche Voraussetzung ......................................................................................................... 3 

2. Zonenübersicht ......................................................................................................................4 
2.1 Perimeter ................................................................................................................................... 4 
2.2 Strassentypen ............................................................................................................................ 4 
2.3 Nutzung ...................................................................................................................................... 4 
2.4 Öffentlicher Verkehr.................................................................................................................. 4 
2.5 Durchgangsverkehr/Fremdverkehr .......................................................................................... 4 
2.6 Sicherheitsdefizite ..................................................................................................................... 5 

3. Geschwindigkeit und Verkehr .................................................................................................6 
3.1 Geschwindigkeitsniveau ............................................................................................................ 6 
3.2 Art und Menge des Verkehrs .................................................................................................... 7 
3.3 Unfallstatistik ............................................................................................................................. 9 

4. Massnahmenkonzept ........................................................................................................... 10 
4.1 Signalisierung ........................................................................................................................... 10 
4.2 Markierungen .......................................................................................................................... 10 
4.3 Seitliche Versätze .................................................................................................................... 11 
4.4 Fussgängerstreifen Gewerbestrasse ...................................................................................... 11 
4.5 Strassen ohne Massnahmen ................................................................................................... 11 
4.6 Nachkontrolle .......................................................................................................................... 11 

5. Auswirkungen ...................................................................................................................... 12 
6. Fazit ..................................................................................................................................... 12 
7. Weiteres Vorgehen .............................................................................................................. 12 

 
 

Anhang 1: Geschwindigkeitsmessungen 
Anhang 2: Unfallstatistik 
Anhang 3: Massnahmenkonzept 

 

  



Gemeinde Bubendorf 
Tempo 30 

Verkehrsgutachten 

  
 

2618_007d_BE 3 23.06.2022 

 

1. Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Bei einer Unterschriften-Sammlung im Herbst 2020 haben sich über 800 Personen in Bubendorf für 
Tempo 30 auf den Gemeindestrassen ausgesprochen. Um daraufhin den effektiven Bedarf abzuklären, 
liess der Gemeinderat mehrere Geschwindigkeitserhebungen in der gesamten Gemeinde durchfüh-
ren. Bei der Festlegung der Messstandorte wurden die Inputs der PetentInnen ebenfalls mitberück-
sichtigt. Aufgrund dieser Voruntersuchungen hat sich der Bauausschuss der Gemeinde Bubendorf da-
für ausgesprochen, die Einführung von Tempo 30 zu prüfen und die notwendigen Unterlagen für eine 
mögliche Einführung erarbeiten zu lassen. 

Um Tempo 30 einführen zu können, ist sowohl ein Verkehrsgutachten als auch das dazugehörige Mas-
snahmenkonzept zu erstellen. 

1.2 Auftrag 

Unser Büro wurde durch die Gemeinde Bubendorf mit der Erstellung des Verkehrsgutachtens mitsamt 
Massnahmenkonzept für eine mögliche Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen beauf-
tragt.  

1.3 Zielsetzung 

Mit der Einrichtung von Tempo 30 resp. mit der damit zusammenhängenden Reduktion des Geschwin-
digkeitsniveaus sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden: 

• Erhöhung der Sicherheit des Fuss- und Veloverkehrs 

• Erhöhung der Schulwegsicherheit 

• Aufwertung des Wohnumfeldes und der Wohnqualität 

• Bündelung des quartierfremden Verkehrs auf den Kantonsstrassen 

• Sensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer 

1.4 Grundlagen 

• Signalisationsverordnung SSV, Stand 01.01.21 

• Verordnung über Tempo 30-Zonen und die Begegnungszonen, Stand 01.01.21 

• Unfallstatistik, Kantonspolizei BL, 29.03.2021 

• Div. Geschwindigkeitsmessungen, Glaser Saxer Keller AG, März 2021 

1.5 Rechtliche Voraussetzung 

Das Bundesgericht hält im Urteil vom 13.07.06 fest, dass die Anordnung von T30-Zonen nur gestützt 
auf die Bestimmungen im Strassenverkehrsgesetz (SVG) und der Signalisationsverordnung (SSV), 
Art.108 Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten, erfolgen darf. 

Gemäss Signalisationsverordnung Art. 2a ist eine Zonensignalisierung nur auf Strassen innerorts und 
nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter zulässig. 
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2. Zonenübersicht 

2.1 Perimeter 

Bei einer Tempo 30 Einführung ist vorgesehen das bebaute Gemeindegebiet grundsätzlich in drei 
Tempo 30-Zonen einzuteilen. Dabei bilden die Kantonsstrassen (Hauptstrasse/Kirchstrasse/Seltisber-
gerstrasse) sowie das Ende der Bauzonen jeweils die Grenzen der einzelnen Zonen. Die Gewerbege-
biete Grüngen und Oberfeld werden nicht in die Tempo 30-Zonen integriert (Zoneneinteilung: siehe 
Massnahmenkonzept). 

2.2 Strassentypen 

Der Perimeter umfasst lediglich Sammel- und Erschliessungsstrassen der Gemeinde Bubendorf, Kan-
tonsstrassen sind nicht betroffen. 

2.3 Nutzung 

In den Zonen stehen hauptsächlich Ein- und Mehrfamilienhäuser. Zudem befinden sich diverse Schul-
häuser/Kindergärten/Tagesstrukturen, Gemeindegebäude, Altersheime und Sportanlagen innerhalb 
des Perimeters. Sämtliche öffentliche Gebäude/Schulen/Kirchen etc. sind im Massnahmenkonzept 
dargestellt. 

2.4 Öffentlicher Verkehr 

Die Ortsbuslinien 70 und 71 der BLT verkehrt ausschliesslich auf der Hauptstrasse (Kantonsstrasse) 
und damit ausserhalb der geplanten Tempo 30-Zonen. Generell ist durch den geplanten Perimeter 
keine Linie des öffentlichen Verkehrs betroffen. 

2.5 Durchgangsverkehr/Fremdverkehr 

Der Durchgangsverkehr durch Bubendorf konzentriert sich auf die Hauptstrasse und damit auf die 
Kantonsstrasse. Diese ist nicht Teil der geplanten Tempo 30 Zonen. In der Regel wird aufgrund der 
Lage und Topografie kein Durchgangs- resp. Fremdverkehr über die Gemeindestrasse ausweichen. Im 
Falle von grösseren Störungen (z.B. Baustelle) auf der Kantonsstrasse kann allerdings ein Ausweichen 
auf die Gemeindestrassen nicht ausgeschlossen werden. Dies stellt allerdings der absolute Ausnahme-
zustand dar. 
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2.6 Sicherheitsdefizite 

Im ganzen Perimeter mit den siedlungsorientierten Strassen (teilweise ohne Trottoir), ist vermehrt mit 
Kindern und älteren Menschen zu rechnen. Genau diese Benutzergruppen haben eine reduzierte kog-
nitive Fähigkeit. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie nicht rechtzeitig oder nicht richtig auf 
Gefahren reagieren, die vom motorisierten Verkehr ausgehen. Bei einem Unfall kann mit der Reduk-
tion von Tempo 50 km/h auf 30 km/h gem. bfu die Überlebenswahrscheinlichkeit von 30% auf 90% 
erhöht werden. 

Obwohl die mittlere Geschwindigkeit bei den Messungen mehrheitlich deutlich unter den erlaubten 
50 km/h liegt, wird stellenweise zu schnell, d.h. nicht der Situation angepasst, gefahren. Insbesondere 
auf der Frenkenstrasse, der Talhausstrasse, der Murenbergstrasse, der Weidenstrasse, der Kirchstra-
sse, der Brühlstrasse und der Düblerstrasse fallen v85-Werte von über 39 km/h auf.  

In den letzten fünf Jahren ereigneten sich innerhalb der geplanten T30-Zonen 13 Unfälle (Zone 1: 5 
Unfälle, Zone 2: 7 Unfälle, Zone 3: 1 Unfall), resp. 2.6 Unfälle pro Jahr. Details dazu sind dem Kap. 3.3 
zu entnehmen. Eigentliche Unfallschwerpunkte lassen sich im Gemeindegebiet daraus nicht erkennen, 
mögliche Gefahrenstellen sind in der Regel aber Knoten mit Rechtsvortritt und Grundstückszufahrten. 
Da diese Stellen nicht mittels Einzelmassnahmen mit einem verhältnismässigen Aufwand entschärft 
werden können, wird eine einheitliche Lösung in Form von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen in 
Betracht gezogen. 
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3. Geschwindigkeit und Verkehr 

3.1 Geschwindigkeitsniveau 

Zur Erhebung der heute gefahrenen Geschwindigkeiten wurden insgesamt 32 Messungen durchge-
führt (Zone 1: 22 Messungen, Zone 2: 7 Messungen, Zone 3: 3 Messungen). Dazu wurde an jedem 
Standort während 24 Stunden ein Verkehrszähl- resp. Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt und die 
Fahrzeugmengen und die Geschwindigkeiten in beiden Richtungen verdeckt erhoben. Gemessen 
wurde im März 2021. Die Details sind im Anhang 1 zusammengestellt. Zudem sind sämtliche Standorte 
im Massnahmenkonzept abgebildet. 

Zone 1: 

  v85 [km/h] vmax [km/h] v > 50 [%] 

1.1 Frenkenstrasse 6a 42 59 2 % 

1.2 Krummackerstrasse 1 22 35 0 % 

1.3 Goldbergstrasse 5a 30 39 0 % 

1.4 Begonienstrasse 5 36 49 0 % 

1.5 Dahlienstrasse 13 28 41 0 % 

1.6 Talhausstrasse 32 38 57 1 % 

1.7 Krummackerstrasse 18b 26 35 0 % 

1.8 Talhaustrasse (offenes Feld) 43 61 3 % 

1.9 Sonneckstrasse 10 30 41 0 % 

1.10 Sappetenstrasse 50 33 41 0 % 

1.11 Langgarbenstrasse 8 33 49 0 % 

1.12 Hintergasse 28 29 45 0 % 

1.13 Erlenstrasse 18 32 48 0 % 

1.14 Murenbergstrasse (Höhe Vormurenstrasse 8) 45 56 5 % 

1.15 Murenbergstrasse 12 32 46 0 % 

1.16 Weidstrasse 10 41 49 0 % 

1.17 Lärchenstrasse 21 22 33 0 % 

1.18 Weidstrasse 31 33 52 1 % 

1.19 Schützenstrasse 7a 33 48 0 % 

1.20 Bündtenstrasse 21 26 40 0 % 

1.21 Wildensteinerstrasse 20 32 43 0 % 

1.22 Breitenstrasse 71 26 37 0 % 
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Zone 2: 
  v85 [km/h] vmax [km/h] v > 50 [%] 

2.1 Düblerstrasse 44 43 62 1 % 

2.2 Flurstrasse 14 26 38 0 % 

2.3 Mittebrühlstrasse 36 31 47 0 % 

2.4 Breinlichenstrasse 13 25 51 1 % 

2.5 Brühlstrasse 10 39 53 1 % 

2.6 Weiherstrasse 7 26 48 0 % 

2.7 Brühlstrasse 5 27 40 0 % 

     

Zone 3: 
  v85 [km/h] vmax [km/h] v > 50 [%] 

3.1 Steingasse 32 42 0 % 

3.2 Rainstrasse 41 36 43 0 % 

3.3 Kirchstrasse 16 43 54 1 % 

 

3.2 Art und Menge des Verkehrs 

Untenstehende Tabelle enthält Angaben zu den erfassten Fahrzeugmengen sowie den Schwerver-
kehrsanteil an den jeweiligen Standorten (jeweils 24 h-Erhebung): 
 

Zone 1: Anzahl gemessene  
Fahrzeuge 

Schwerverkehrs-
anteil 

1.1 Frenkenstrasse 6a 1’297 3.6 % 

1.2 Krummackerstrasse 1 500 5.6 % 

1.3 Goldbergstrasse 5a 184 2.2 % 

1.4 Begonienstrasse 5 169 5.9 % 

1.5 Dahlienstrasse 13 83 0.0 % 

1.6 Talhausstrasse 32 554 7.4 % 

1.7 Krummackerstrasse 18b 186 8.1 % 

1.8 Talhaustrasse (offenes Feld) 356 1.7 % 

1.9 Sonneckstrasse 10 151 1.3 % 

1.10 Sappetenstrasse 50 281 5.3 % 

1.11 Langgarbenstrasse 8 450 4.0 % 

1.12 Hintergasse 28 643 0.6 % 

1.13 Erlenstrasse 18 138 8.0 % 

1.14 Murenbergstrasse (Höhe Vormurenstrasse 8) 96 3.1 % 

1.15 Murenbergstrasse 12 879 5.7 % 
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1.16 Weidstrasse 10 187 1.6 % 

1.17 Lärchenstrasse 21 101 9.9 % 

1.18 Weidstrasse 31 131 6.1 % 

1.19 Schützenstrasse 7a 365 1.1 % 

1.20 Bündtenstrasse 21 316 2.9 % 

1.21 Wildensteinerstrasse 20 173 0.0 % 

1.22 Breitenstrasse 71 61 1.6 % 

    

Zone 2: Anzahl gemessene  
Fahrzeuge 

Schwerverkehrs-
anteil 

2.1 Düblerstrasse 44 831 4.2 % 

2.2 Flurstrasse 14 257 3.9 % 

2.3 Mittebrühlstrasse 36 393 3.6 % 

2.4 Breinlichenstrasse 13 84 15.5 % 

2.5 Brühlstrasse 10 916 3.5 % 

2.6 Weiherstrasse 7 1’872 8.1 % 

2.7 Brühlstrasse 5 681 5.6 % 

    

 

Zone 3: Anzahl gemessene  
Fahrzeuge 

Schwerverkehrs-
anteil 

3.1 Steingasse 100 0.0 % 

3.2 Rainstrasse 41 112 4.5 % 

3.3 Kirchstrasse 16 272 5.5 % 

 

 

Der teilweise etwas hohe Schwerverkehrsanteil lässt sich wie folgt erklären:  

Zur Zeit der Messungen gab es einige Baustellen in der Gemeinde. Ausserdem fallen bei wenig Verkehr 
einzelne Lastwagen prozentual mehr ins Gewicht, was zu hohen Prozent-Werten führt. Zusätzlich ist in 
der Zone 2 die EZB platziert, deshalb haben wir auf diesen Achsen teilweise nochmals einen zusätzli-
chen Anteil an Schwerverkehr. 
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3.3 Unfallstatistik 

In der Unfallstatistik der Kantonspolizei von 2016 bis 2020 wurden 13 Unfälle (Zone 1: 5 Unfälle,  
Zone 2: 7 Unfälle, Zone 3: 1 Unfall) im gesamten T30-Perimeter registriert. Die übrigen Unfälle im sel-
ben Zeitraum in der Gemeinde Bubendorf lagen entweder in den Gewerbegebieten (Grüngen oder 
Oberfeld) oder auf den Kantonsstrassen und somit nicht im betrachteten Perimeter. 

Bei vier Unfällen (von diesen total 13 Unfällen) wurden insgesamt sechs Person leicht verletzt. Drei 
dieser Unfälle lassen sich auf missachten der Vortrittsregelung zurückführen. Und einer ereignete sich 
aufgrund von unvorsichtigem rückwärtsfahren.  

Bei den andern neun Unfällen resultierte lediglich Sachschaden und hatten folgende Ursachen: 

• 2x ungenügend gesichertes Fahrzeug beim Parkieren 

• 1x Vorschriftswidriges Begegnen oder ungenügendes Rechtsfahren 

• 1x Mangelhafte Manipulation im Fahrzeug (Gas statt Bremse, etc.) 

• 3x unvorsichtiges Rückwärtsfahren 

• 1x Einwirkung von Alkohol 

• 1x Missachten eines Signals 

Die genauen Standorte der Unfälle sind in der Grafik im Anhang 2 dargestellt. 
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4. Massnahmenkonzept 
 
Im beiliegenden Massnahmenkonzept ist dargestellt, wo welche Massnahmen vorgesehen sind. Dabei 
möchte die Gemeinde Bubendorf möglichst auf bauliche Massnahmen verzichten. 

Grundsatz: so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig und dies möglichst einheitlich. 

4.1 Signalisierung 

«Zone 30» muss an allen Eingängen signalisiert werden, wobei an den Zoneneingängen mittels einsei-
tiger Verengung (Signal mit Abweisblech oder Stele) eine Torsituation geschaffen wird. Dort, wo es aus 
Platzgründen oder aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sinnvoll ist, wird der Zoneneingang nur mit 
einem Signal gekennzeichnet. 

Grössere Zufahrtsachsen mit Eingangstoren im Anschlussbereich von Kantonsstrassen müssen mindes-
tens einen Abstand von 18 m von dieser aufweisen. Dies damit ein wartender Sattelschlepper den Ver-
kehr auf der Kantonsstrasse nicht aufhält. Bei den Zoneneingängen, welche kaum von Sattelschlep-
pern befahren werden, kann das Zonensignal auch näher am Knoten stehen. 

4.2 Markierungen 

4.2.1 Allgemein 

Bei den Übergängen von den übergeordneten Strassen (Hauptstrasse und Seltisbergerstrasse/Kirch-
strasse) in die Tempo 30-Zone wird jeweils ergänzend zur Signalisation eine «Zone 30»-Markierung 
vorgesehen. Zudem werden innerhalb der Zone einige «30»-Markierungen zu Erinnerungszwecken 
markiert. 

4.2.2 Rechtsvortritt 

Grundsätzlich gilt in Tempo 30-Zonen Rechtsvortritt. Deshalb werden bestehende "Stop"- Regelungen 
entfernt und zur Verdeutlichung des neuen Rechtsvortritts die entsprechende Markierung im Knoten-
bereich aufgebracht. Ausserdem sind Rechtsvortrittsmarkierungen an schlecht einsehbaren Einmün-
dungen sowie bei grösseren Kreuzungen vorgesehen. Dieses Vorgehen ist mit der Gemeinde (Herr 
Müller) entsprechend abgesprochen.  
Insbesondere in der Anfangsphase ist mit provisorischen Signalen deutlich auf die Vortrittsänderung 
hinzuweisen. 

Betroffen von einer veränderten Vortrittsregelung sind folgende Knoten (jeweils wird ein «Stop»-Sig-
nal aufgehoben und durch Rechtsvortritt ersetzt): 

• Gstaltenweg/Gstaltenstrasse/Gyrhaldenstrasse 

• Gartenstrasse/Baumgartenweg 

• Sappetenstrasse/Hintergasse/Baumgartenweg 

4.2.3 Velopriorisierung Brühlstrasse (kantonale Radroute) 

Seit dem 1. Januar 2021 ist es erlaubt, in Tempo 30-Zonen den Rechtsvortritt aufzuheben. Dies auf 
Achsen, über welche Velorouten führen. So kommen Velofahrende zügig vorankommen, ohne bei je-
der Kreuzung den Rechtsvortritt beachten zu müssen.  

Die Brühlstrasse, zwischen der Düblerstrasse und der Hauptstrasse, ist Teil der kantonalen Radroute 
zwischen Liestal und Ziefen und weisst heute einen erhöhten Anteil an Velofahrern auf.  
Daher sehen wir es als sinnvoll, im Zuge der Velopriorisierung, diesen Abschnitt auf der Brühlstrasse 
vortrittsberechtigt zu führen. Die dazu notwendigen Vortrittsänderungen (Weiherweg, Unterbrühl-
weg) sind im Massnahmenkonzept dargestellt. Die notwendigen Sichtfelder sind gemäss Strassenreg-
lement der Gemeinde Bubendorf entsprechend freizuhalten resp. die bestehende Bepflanzung auf 
den privaten Grundstücken ist anzupassen. 
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4.3 Seitliche Versätze 

Die bisher beschriebenen Massnahmen reichen auf gewissen Strassenzügen nicht aus um die erforder-
liche Temporeduktion zu erreichen. Es müssen daher zusätzlich Massnahmen ergriffen werden. Da das 
Markieren von Parkplätzen für die Gemeinde nicht in Frage kommt, werden seitliche Versätze mittels 
Betonelementen/Pflanzentrögen und Abweislinien vorgesehen. Folgende Strassen sind von diesen zu-
sätzlichen Massnahmen betroffen: 

• Frenkenstrasse 

• Talhausstrasse 

• Weidstrasse 

• Murenbergstrasse 

• Düblerstrasse 

• Kirchstrasse  
Falls in Zukunft einer dieser betroffenen Strassenzüge saniert wird, können diese Elemente in bauliche 
Massnahmen umgestaltet und in das Strassenbild integriert werden. 

4.4 Fussgängerstreifen Gewerbestrasse 

Der heute bestehende Fussgängerstreifen am Knoten Gewerbestrasse/Brühlstrasse, soll beibehalten 
werden. Dieser Fussgängertreifen ist Teil des Schulweges zum Kindergarten Brühl und hilft insbeson-
dere den Kindern bei der Querung der Gewerbestrasse, welche aufgrund des COOP und der EZB einen 
erhöhten Schwerverkehrsanteil aufweist und deshalb auch stark befahren wird. 

Der Fussgängerstreifen entspricht heute allerdings nicht vollumfänglich den aktuellen VSS-Normen 
bzw. den gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der Ausrichtung sowie der Begehbarkeit für Sehbehin-
derte. Daher werden taktile Markierung (Aufmerksamkeitsfeld) ergänzt (siehe Massnahmenkonzept). 

Die Gemeinde wird unabhängig vom Tempo 30 überprüfen, ob sie den übrigen Normen entsprechen 
und wird gegebenenfalls Verbesserungen anordnen. 

4.5 Strassen ohne Massnahmen 

Auf Strassen mit engen Verhältnissen oder bereits vorhandenem tiefen Geschwindigkeitsniveau sind 
keine Massnahmen vorgesehen. 

4.6 Nachkontrolle 

Die Gemeinde Bubendorf wird spätestens 1 Jahr nach Signalisation der Tempo 30-Zone eine Nachkon-
trolle durchführen und die Ergebnisse der kantonalen Verkehrskommission in einem Nachher-Bericht 
vorlegen. Darin sind Aussagen - analog diesem Gutachten - zu folgenden Schwerpunkten vorgesehen: 
Geschwindigkeitsverhalten, Verkehrsmenge, Unfallgeschehen. 

Falls die Ziele (bspw. v85= ca. 36 km/h) nicht erreicht werden, müssen auf den entsprechenden Ab-
schnitten zusätzliche Massnahmen umgesetzt werden.  
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5. Auswirkungen 
 
Negative Auswirkungen (Verkehrsverlagerungen etc.) sind nicht zu erwarten. Bei einer Tempo 30 Ein-
führung sollen, die drei Tempo 30-Zonen gleichzeitig auf dem ganzen Gemeindegebiet eingeführt wer-
den, so dass ein Ausweichen auf andere Strassen keinen wesentlichen Vorteil bringt. 

Des Weiteren sind keine Auswirkungen auf den Kantonsstrassen zu erwarten. 

Mit den geplanten Massnahmen wird angestrebt, den Verkehr auf niedrigem Geschwindigkeitsniveau 
flüssig, aber stetig zu führen und somit die Zahl der Beschleunigungs- und Bremsvorgänge zu vermin-
dern. Dies wiederum trägt zur Steigerung der Wohn- und Lebensqualität bei. 

Mit den in Kapitel 4 aufgeführten Massnahmen kann den in Kapitel 2.6 aufgelisteten Sicherheitsdefizi-
ten entgegengewirkt werden. 

6. Fazit 

7. Weiteres Vorgehen 
 
Der weitere Ablauf für die mögliche Einführung von Tempo 30 auf den Gemeindestrassen in Buben-
dorf sieht wie folgt aus:  

Das Massnahmenpaket wird zur Genehmigung und Publikation im Amtsblatt bei der Sicherheitsdirek-
tion eingereicht 

Nach erfolgter Genehmigung und Ablauf der Einsprachefrist kommen die Massnahmen zur Ausfüh-
rung. 

Spätestens ein Jahr nach Einführung der Begegnungszone wird eine Erfolgskontrolle (Nachher-Mes-
sung) durchgeführt und allenfalls Nachbesserungen angeordnet. 

 

Bottmingen, 23. Juni 2022 

 

Glaser Saxer Keller AG 

Sachbearbeiter:  Andreas Wunderlin 
   Stephan Glutz 

Für alle drei Tempo 30-Zonen gilt, dass alle Bedingungen für die Einrichtung einer solchen Zone erfüllt 
sind. Die gewählten Massnahmen sind auf die Situation abgestimmt und somit zweck- und verhältnis-
mässig.  

Falls die Nachher-Messungen unbefriedigende Ergebnisse liefern, sind weitere verkehrsberuhigende 
Massnahmen zu ergreifen. 

Die Anordnung der Tempo 30-Zonen mit den geplanten Massnahmen wird beantragt. 
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Anhang 1 Geschwindigkeitsmessung 

Anhang 2 Unfallstatistik 

Anhang 3 Massnahmenkonzept 

 
 



Auswertezeit Montag, 15. März 2021,12:00  -  Dienstag, 16. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 2 % Zweirad 77 19 53 28

Durchschnittl. Abstand 87 s PKW 976 35 59 43

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 198 34 46 41

DTV 1'297 LKW 35 29 44 41

DJV 473405 Lastzug 11 19 37 21

Schwerlastverkehrsanteil 3.62 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 1'297 34 59 42

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Frenkenstrasse 6a

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Talhausstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Mittwoch, 24. März 2021,00:00  -  Donnerstag, 25. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 137 13 35 18

Durchschnittl. Abstand 177 s PKW 284 18 33 22

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 51 18 28 22

DTV 500 LKW 28 16 26 19

DJV 182500 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 5.60 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 500 16 35 22

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Krummenackerstrasse 1

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Goldbergstrasse
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Auswertezeit Mittwoch, 24. März 2021,00:00  -  Donnerstag, 25. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 47 14 39 23

Durchschnittl. Abstand 234 s PKW 123 25 38 30

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 10 24 33 27

DTV 184 LKW 4 18 20 20

DJV 67160 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 2.17 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 184 22 39 30

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Goldbergstrasse 5a

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Krummackerstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Frenkenstrasse
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Auswertezeit Freitag, 12. März 2021,00:00  -  Samstag, 13. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 32 18 49 26

Durchschnittl. Abstand 246 s PKW 118 29 45 36

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 9 27 38 36

DTV 169 LKW 10 24 42 29

DJV 61'685 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 5.92 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 169 26 49 36

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Begonienstrasse 5

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Krummenackerstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Frenkenstrasse
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Auswertezeit Dienstag, 16. März 2021,13:00  -  Mittwoch, 17. März 2021,13:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 42 11 39 16

Durchschnittl. Abstand 237 s PKW 41 23 41 31

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 0 0 0 0

DTV 83 LKW 0 0 0 0

DJV 30295 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 0.00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 83 17 41 28

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Dahlienstrasse 13

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Krummackerstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Frenkenstrasse
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Auswertezeit Dienstag, 16. März 2021,12:00  -  Mittwoch, 17. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 37 21 40 30

Durchschnittl. Abstand 159 s PKW 314 31 55 38

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 162 33 57 38

DTV 554 LKW 38 29 53 37

DJV 202210 Lastzug 3 28 38 38

Schwerlastverkehrsanteil 7.40 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 554 30 57 38

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Talhausstrasse 32

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Frenkenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Montag, 15. März 2021,12:00  -  Dienstag, 16. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 25 13 25 18

Durchschnittl. Abstand 213 s PKW 142 22 35 28

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 4 20 24 24

DTV 186 LKW 15 19 34 22

DJV 67890 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 8.06 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 186 21 35 26

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: vor Schulhaus

Messort: Krummackerstrasse 18b 

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Talhausstrasse
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Auswertezeit Freitag, 19. März 2021,10:00  -  Montag, 22. März 2021,10:00 (Nur Werktag ausgewertet)

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 3 % Zweirad 41 17 50 27

Durchschnittl. Abstand 180 s PKW 268 36 61 44

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 41 33 51 38

DTV 356 LKW 6 26 43 28

DJV 129940 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 1.69 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 356 33 61 43

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Talhausstrasse (offenes Feld)

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Frenkenstrasse
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Auswertezeit Dienstag, 16. März 2021,13:00  -  Mittwoch, 17. März 2021,13:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 28 10 29 19

Durchschnittl. Abstand 238 s PKW 101 25 40 30

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 20 24 41 32

DTV 151 LKW 1 25 25 25

DJV 55115 Lastzug 1 24 24 24

Schwerlastverkehrsanteil 1.32 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 151 22 41 30

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Sonneckstrasse 10

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Talhausstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstr./Nelkenring
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Auswertezeit Dienstag, 16. März 2021,13:00  -  Mittwoch, 17. März 2021,13:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 48 13 37 23

Durchschnittl. Abstand 204 s PKW 172 28 41 34

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 46 26 38 32

DTV 281 LKW 13 24 34 28

DJV 102565 Lastzug 2 23 26 26

Schwerlastverkehrsanteil 5.34 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 281 25 41 33

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Sappetenstrasse 50

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Talhausstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Dienstag, 16. März 2021,14:00  -  Mittwoch, 17. März 2021,14:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 74 15 32 22

Durchschnittl. Abstand 173 s PKW 348 27 49 34

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 10 24 39 39

DTV 450 LKW 17 19 30 22

DJV 164250 Lastzug 1 21 21 21

Schwerlastverkehrsanteil 4.00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 450 24 49 33

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Langgarbenstrasse 8

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Schulhaus

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Talhausstrasse
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Auswertezeit Mittwoch, 24. März 2021,00:00  -  Donnerstag, 25. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 132 19 32 23

Durchschnittl. Abstand 121 s PKW 494 25 45 30

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 13 25 32 30

DTV 643 LKW 4 25 35 35

DJV 234695 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 0.62 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 643 24 45 29

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: vor dem Schulhaus

Messort: Hintergasse 28

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Murbergstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Langgarbenstrasse
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Auswertezeit Donnerstag, 18. März 2021,00:00  -  Freitag, 19. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 32 12 27 18

Durchschnittl. Abstand 260 s PKW 75 26 48 35

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 20 28 46 33

DTV 138 LKW 11 26 33 32

DJV 50370 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 7.97 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 138 23 48 32

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Erlenstrasse 18

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Murenbergstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Langgarbenstrasse
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Auswertezeit Donnerstag, 18. März 2021,00:00  -  Freitag, 19. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 6 % Zweirad 6 12 33 12

Durchschnittl. Abstand 253 s PKW 148 39 57 46

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 33 37 56 43

DTV 192 LKW 5 33 35 35

DJV 70080 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 2.60 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 192 37 57 45

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Murenbergstrasse 8

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Gstaltenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Freitag, 19. März 2021,10:00  -  Montag, 22. März 2021,10:00 (nur Werktag ausgewertet)

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0.00 % Zweirad 86 16 39 23

Durchschnittl. Abstand 117.74 s PKW 655 27 46 32

Kolonnenverkehr 0.00 % Transporter 88 27 41 31

DTV 879 LKW 46 29 38 34

DJV 320835 Lastzug 4 28 32 32

Schwerlastverkehrsanteil 5.69 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 879 26 46 32

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Murenbergstrasse 12

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Lärchenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Donnerstag, 18. März 2021,00:00  -  Freitag, 19. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 22 11 21 19

Durchschnittl. Abstand 241 s PKW 144 33 47 41

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 18 36 49 42

DTV 187 LKW 3 30 38 38

DJV 68255 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 1.60 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 187 30 49 41

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Weidstrasse 10

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Murenbergstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Schützenstrasse
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Auswertezeit Freitag, 19. März 2021,12:00  -  Montag, 22. März 2021,12:00 (nur Werktage ausgewertet)

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 37 12 26 18

Durchschnittl. Abstand 146 s PKW 46 18 33 27

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 8 16 19 17

DTV 101 LKW 10 16 29 19

DJV 36865 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 9.90 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 101 15 33 22

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Lärchenstrasse 21

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Murbergstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Schützenstrasse
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Auswertezeit Freitag, 19. März 2021,09:00  -  Samstag, 20. März 2021,09:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 39 13 30 17

Durchschnittl. Abstand 216 s PKW 72 26 52 35

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 13 28 34 33

DTV 132 LKW 7 17 32 27

DJV 48180 Lastzug 1 16 16 16

Schwerlastverkehrsanteil 6.06 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 131 22 52 33

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Weidstrasse 31

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Murenbergstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Schützenstrasse
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Auswertezeit Donnerstag, 18. März 2021,00:00  -  Freitag, 19. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 23 16 26 22

Durchschnittl. Abstand 197 s PKW 300 27 48 33

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 38 29 38 33

DTV 365 LKW 4 30 36 36

DJV 133225 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 1.10 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 365 27 48 33

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Schützenstrasse 7a

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Weidstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Donnerstag, 18. März 2021,00:00  -  Freitag, 19. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 100 13 34 22

Durchschnittl. Abstand 194 s PKW 174 21 40 27

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 33 22 36 28

DTV 316 LKW 8 21 30 28

DJV 115'340 Lastzug 1 23 23 23

Schwerlastverkehrsanteil 2.85 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 316 19 40 26

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Bündtenstrasse 21

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Schützenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Murenbergstrasse
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Auswertezeit Freitag, 19. März 2021,10:00  -  Montag, 22. März 2021,10:00 (nur Werktag ausgewertet)

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 29 11 32 19

Durchschnittl. Abstand 252 s PKW 140 28 43 33

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 4 23 31 31

DTV 173 LKW 0 0 0 0

DJV 63145 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 0.00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 173 25 43 32

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Wildensteinerstrasse 20

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Breitenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Schützenstrasse
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Auswertezeit Montag, 22. März 2021,10:00  -  Dienstag, 23. März 2021,10:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 25 10 25 17

Durchschnittl. Abstand 278 s PKW 33 22 37 28

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 2 26 29 29

DTV 61 LKW 1 14 14 14

DJV 22'265 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 1.64 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 61 17 37 26

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Breitenstrasse 71

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Schützestrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Wildensteinerstrasse
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Auswertezeit Montag, 15. März 2021,12:00  -  Dienstag, 16. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 60 19 62 27

Durchschnittl. Abstand 124 s PKW 665 34 59 43

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 71 34 46 41

DTV 831 LKW 29 29 46 38

DJV 303315 Lastzug 6 23 41 28

Schwerlastverkehrsanteil 4.21 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 831 33 62 43

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Düblerstrasse 44

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Brühlstrasse
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Auswertezeit Montag, 15. März 2021,12:00  -  Dienstag, 16. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 60 13 37 20

Durchschnittl. Abstand 165 s PKW 144 19 38 29

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 43 18 33 25

DTV 257 LKW 10 13 16 16

DJV 93805 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 3.89 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 257 17 38 26

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Flurstrasse 14

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Brühlstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Mittebrühlstrasse
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Auswertezeit Mittwoch, 24. März 2021,00:00  -  Donnerstag, 25. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 117 14 46 22

Durchschnittl. Abstand 197 s PKW 236 24 47 31

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 26 27 39 33

DTV 393 LKW 14 22 33 28

DJV 143445 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 3.56 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 393 21 47 31

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Mittebrühlstrasse 36

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Breinlichenstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Düblerstrasse
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Auswertezeit Mittwoch, 24. März 2021,00:00  -  Donnerstag, 25. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 23 13 24 22

Durchschnittl. Abstand 265 s PKW 44 19 51 26

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 13 21 34 27

DTV 84 LKW 4 26 33 33

DJV 30'660 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 15.48 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 84 18 51 25

Bearbeiter: Andreas wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Breinlichenstrasse 13

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Brühlstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse
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Auswertezeit Montag, 15. März 2021,12:00  -  Dienstag, 16. März 2021,12:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 353 23 49 32

Durchschnittl. Abstand 103 s PKW 486 32 53 41

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 45 28 50 39

DTV 916 LKW 29 23 43 39

DJV 334340 Lastzug 3 21 26 26

Schwerlastverkehrsanteil 3.49 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 916 28 53 39

Bearbeiter: Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: Teil der kantonalen Radroute

Messort:  Brühlstrasse 10

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Gewerbestrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Sportplatz Bubendorf
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Auswertezeit Freitag, 26. März 2021,00:00  -  Samstag, 27. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 75 13 29 21

Durchschnittl. Abstand 45 s PKW 1'515 21 48 26

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 131 20 33 25

DTV 1'872 LKW 149 20 33 24

DJV 683'280 Lastzug 2 20 22 22

Schwerlastverkehrsanteil 8.07 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 1'872 21 48 26

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: EZB Zufahrt

Messort: Weiherstrasse 7

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Brühlstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Sackgasse
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Auswertezeit Freitag, 26. März 2021,00:00  -  Samstag, 27. März 2021,00:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 488 19 40 27

Durchschnittl. Abstand 129 s PKW 130 21 36 28

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 25 17 28 24

DTV 681 LKW/Traktor 36 15 25 19

DJV 248'565 LZ/Traktor mit Anh. 2 20 21 21

Schwerlastverkehrsanteil 5.58 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 681 19 40 27

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: Teil der kantonalen Radroute

Messort: Brühlstrasse 5

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Weiherstrasse
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Auswertezeit Montag, 22. März 2021,10:00  -  Dienstag, 23. März 2021,10:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0 % Zweirad 10 11 29 20

Durchschnittl. Abstand 289 s PKW 79 26 39 34

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 11 22 42 28

DTV 96 LKW 0 0 0 0

DJV 35040 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 0.00 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 100 24 42 32

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar: Lastwagenfahrverbot

Messort: Steingasse

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Hauptstrasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Kirchstrasse
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Auswertezeit Montag, 22. März 2021,10:00  -  Dienstag, 23. März 2021,10:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 0.00 % Zweirad 23 19 36 27

Durchschnittl. Abstand 243.70 s PKW 74 29 41 36

Kolonnenverkehr 0.00 % Transporter 10 30 39 37

DTV 112 LKW 5 29 43 31

DJV 40880 Lastzug 0 0 0 0

Schwerlastverkehrsanteil 4.46 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 112 27 43 36

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Rainstrasse 41

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Steingasse

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Kirchgasse
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Auswertezeit Montag, 22. März 2021,11:00  -  Dienstag, 23. März 2021,11:00

Tempolimit 50 km/h Anzahl Vd[km/h] Vmax[km/h] V85 [km/h]

Geschwindigkeitsübertretung 1 % Zweirad 40 15 43 27

Durchschnittl. Abstand 208 s PKW 169 38 54 44

Kolonnenverkehr 0 % Transporter 48 36 50 45

DTV 272 LKW 14 33 45 40

DJV 99280 Lastzug 1 29 29 29

Schwerlastverkehrsanteil 5.51 %

Fahrtrichtung Beide Richtungen Total 272 34 54 43

Bearbeiter: Andreas Wunderlin, Glaser Saxer Keller AG

Kommentar:

Messort: Kirchgasse 16

Ankommende Fahrzeuge Richtung: Friedhofweg

Abfahrende Fahrzeuge Richtung: Rainstrasse
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