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1. Ausgangslage

Im Jahre 2018 hat die Sutter Ingenieur- und Planungsbiliro AG ein Bauprojekt far den Ausbau der
Murenbergstrasse zwischen der Hauptstrasse und der Larchenstrasse ausgearbeitet und der Bau-
herrschaft abgegeben. Das Bauprojekt beinhaltete zum einen ein Strassenausbau gemass Bau-
und Strassenlinienplan und zum anderen einen Perimeterplan und die dazugehérige Beitragsbe-
rechnung. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurden diese Arbeiten nicht ausgefihrt.

Der Gemeinderat Bubendorf hat entschieden, ein vereinfachtes Bauprojekt ausarbeiten zu lassen,
welches im wesentlich die Sanierung des Strassenbelages und den Ersatz der Randabschliisse bein-

halten. Auf Landerwerbskorrekturen und ein Beitragsperimeterverfahren respektive einen Ausbau
der Strasse soll verzichtet werden.

2. Projektbezogene Beschlisse

2.1 Nutzungsplan

Vereinbarte Nutzungsdauer

Fir die unten angegebenen Werte wird angenommen, dass die notwendigen Unterhalts- und
Wartungsarbeiten jeweils ausgefiihrt werden.

Strassen- / Fusswegkofferung 80 Jahre
Strassen- / Fusswegbelag 25 Jahre
Bodenleitungen Wasserversorgung 50 - 80 Jahre
Bodenleitungen Entwasserung 50 Jahre

3. Grundlagen

Als Grundlage dienten:
Leitungskataster Gemeinde Bubendorf SIA LHO 103, Ausgabe 2020
SIA LM 112, Ausgabe 2020
Bauprojekt der Ingenieur- und Planungsbiro Sutter AG vom 12. April 2018
Besprechung mit dem Bauverwalter René Miller vom 23. November 2021

Vorgezogene Baumeistersubmission vom 6. Februar 2023
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4. Bestehende Verhaltnisse

Die Murenbergstrasse besteht zurzeit als Folge 6ffentlicher und privater Bauarbeiten aus einer
laufend erweiterten Dorfstrasse (Hauptstrasse - Heimeligplatz) bzw. Feldweg. Entsprechend sind
der bestehende Belag und die Randabschlisse in einem sehr schlechten Zustand und haben die
Lebensdauer erreicht.

Der Einmindungsbereich Hauptstrasse - Murenbergstrasse ist bereits im Rahmen des Ausbaus der
Kantonsstrasse erstellt worden. Die Randabschlisse im Einmindungsbereich Bandtenstrasse und
Hintergasse sind bereits mit dem Ausbau der Biindtenstrasse respektive der Hintergasse erstellt
worden. Von der Larchenstrasse bis zur Weidstrasse besteht bereits ein ausgebautes Trottoir, wel-
ches beibehalten werden soll.

5. Projektbeschrieb

Die Sanierung der Murenbergstrasse erfolgt innerhalb des bestehenden, rechtsgultigen Bau- und
Strassenlinienplanes.

Die Héhenlage der neuen Strasse, sowie den neuen Randabschlissen wird so gewahlt, dass der
Anpass bei den bestehenden Garten und Vorplatzen minimal ausfallt. Notwendige Anpassungsar-
beiten zwischen dem 6ffentlichen und dem privaten Bereich sind noch mit den Grundeigentiimern
vor Ort zu besprechen. Sie kénnen aufgrund der unveranderten Hohenlage der Strasse aber auf
ein Minimum beschrankt werden.

Far den Belagsaufbau der Fahrbahn ist eine Deckschicht von 3.5cm (AC 11 N) und eine Tragschicht
von 7.0 cm (ACT 22 N) vorgesehen.

Die Randabschlisse werden auf beiden Seiten mit einem Doppelbundstein ausgefihrt.

Die bestehenden Strassensammler DN 500 mm werden auf lhre Tauglichkeit geprift und eventuell
durch neue Strassensammler DN 700 mm ersetzt. Aufgrund von best. Werkleitungen und engen
Platzverhaltnissen werden auch die Einlaufschachte Uberprift und gegebenenfalls ersetzt. Diese
werden Uber die Strassenwassersammler gefiihrt und an den bestehenden Regenwasserkanal in
der Murenbergstrasse angeschlossen.

Die Strassenbeleuchtung kann ersetzt werden. In der Kernzone ist der gleiche Kandelabertyp wie
bei der Hauptstrasse bzw. Hintergasse vorgesehen. Gemass dem Projekt der Elektra Baselland wer-
den 6 neue Kandelaber benétigt. Der best. Kandelaber in der Einmindung Blindtenstrasse (Par-
zelle Nr. 177) wird abgebrochen.
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Technische Daten

Strassenflache: ca. 2'500 m2
Belagsaufbau: 7 cm ACT 22 N als Tragschicht
3.5 cm AC 11 N als Deckschicht
Randabschlusse: Zweireihig, Binderstein Typ 12 (3 cm Anschlag) aus Granit
Entwasserung: 13 bestehende Schlammsammler (ev. Teilersatz)

5.1 Werkleitungen

Die Anlagen der verschiedenen Werke wurden erhoben und die Lage der Werkleitung wurde bei
der Wahl der Linienfihrung berlcksichtigt. Zurzeit besteht bei den Werken (Elektrisch und Fernse-
hen) kein Bedarf an einer Netzerweiterung respektive einer Netzsanierung.

Die Swisscom wird einige Schachte erstellen resp. neue Schachtabdeckungen ausfiihren lassen.

6. Kosten

6.1 Annahmen Prazisierungen

Kalkulation

Die Preise setzen sich aus Erfahrungswerten des Ingenieurbiro Sutter AG zusammen.
Massenreserven sind keine in der Kostenschatzung enthalten.

Als Unvorhersehbares / Reserve werden ca. 10% der Bausumme offen ausgewiesen.

Instandstellung Belagsflache

Bei den Baumeisterarbeiten wurden bei der Instandstellung davon ausgegangen, dass der
Strassenoberbau (Kieskoffer) zum Teil ausgewechselt werden muss.

Der Schwarzbelag ist schwach PAK-haltig und kann in einer Deponie B entsorgt werden.
Die Untersuchungen sind vom Basler Baulabor AG durchgefihrt worden.

Werkleitung Dritter
Die Werkleitungen Dritter (Elektrizitat, Swisscom, Kabelfernsehen etc.) im Strassenraum gehen
zu Lasten der Werkleitungseigentimer und sind in der Kostenrechnung nicht enthalten.

Wasserleitung
Nach Rucksprache mit dem Brunnmeister, Thomas Meyer, ist fiir die Wasserleitung kein Hand-
lungsbedarf vorhanden.

Beleuchtung
Die Elektra Baselland wird, nach Kostengutsprache der Gemeinde, eine neue Beleuchtungsof-
ferte erstellen und der Gemeinde zukommen lassen.
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6.2 Sanieru ng M urenberg Strasse (Einlenker Hauptstrasse bis Weidstrasse)

Die Kosten wurden mittels grober, objektbezogener Massenermittlung und Referenz- und Erfah-
rungszahlen vergleichbarer Anlagen ermittelt. Fir die Baumeisterarbeiten wurde eine vorgezo-
gene S

Arbeitsgattung / Teilleistungen

1. Baumeisterarbeiten Tiefbau Fr. 440'000.00
1.1 Sanierung (Hauptstrasse bis Weidstrasse ca. 2’500 m?) Fr. 410'000.00
1.2 Strassenentwasserung Fr. 30'000.00
2. Begriinung / Zdune / Anpassungen Fr. 10°000.00
3. Beleuchtung (6 Kandelaber gemass Offerte EBL vom 07.08.2015) Fr. 30000.00
4. Projekt und Realisierung (gem. Honorarberechnung nach SIA) Fr. 50°000.00
6.1 Bauprojekt (Uberarbeitung) Fr. 10'000.00
6.2 Ausschreibung Fr. 5'000.00
6.3 Ausfihrungsprojekt Fr. 7'500.00
6.4 Ausfihrung Fr. 25'000.00
6.5 Inbetriebnahme und Abschluss Fr. 2'500.00
5. Verschiedenes und Unvorhersehbares (ca. 10%) Fr. 50'000.00
Total Baukosten inkl. 7.7% MWST Fr. 580000.00
Kostenbasis: Marz 2023
Kostengenauigkeit: +/- 10%
Spezifische Kosten:
Baukosten (CHF 580'000.00) pro Verkehrsflache (2'500 m?): ca. CHF 232.00 / m?
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7. Termine

Das Terminprogramm zeigt die grobe Zeitspanne flr eine mégliche Ausfihrung auf, welche vom
Bauprojekt bis zur Realisierung benétigt wird.

Monat Marz April Mai Juni Juli
GV / Baukredit .

Auflage und Einsprachefrist

Vergabe

Bauvorbereitung

Ausfiihrung
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